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pratik 2K-AGM IP A§ Gegit Modiilii Kullanim Kilavuzu

P
1. Girig: Aciklamast:
IP ag gecit modull, merkezi yénetim.noktgy olgn. 2 Kablolu Sistem 1 osmstrie
kompleks uygulamalarda 2 kablolu sistemi IP hibrid Model: 2K-AGM
aga dénistirmek icin kullanilmasi gereken bir o o110 O
urindur. Géstergeler——i G‘;‘; K“"a'z"dai EKO'S" o ACR)A E—— Butonlar
Ozellikleri asagidaki gibidir: L Mot Video || 2KCOHK IP-oHKC
e Sistemde Maks.199 ag gegidi desteklenmektedir.
® RJ45 LAN ethernet baglantisi H H H H H H H H H H H H
e DIP anahtarlarla IP- DUgumlu 1D ayari
e Dizenli kullanimda PC yapilandirmasi -
e Calisma durum gostergeleri (agma / kapama, etkinlik U U U U U U U U U [ 1]
durumlari vb) — BUS(DS)
RJ45 | | . BUS(IM)

IP_Dugumlu ID, geleneksel IP adresi yapilandirmalari
yerine 2 kablolu IP sistemindeki kritik adreslemedir.

Bir ag sistemindeki tim IP cihazlarinin farkli ayarlanmasi
gerekir.

DIP anahtarlar IP-Dagumlu-ID adres ayarini manuel
olarak ayarlamak icindir. 01 ile 63 arasinda sinirlandiril-
mistir. 63'ten fazla ag gecidi birimine sahip daha buyik L oip Switch
sistemlerde DIP anahtarlayicilar 00 olarak ayarlayiniz | | [T |
ve ardindan yapilandirma yazilimini kullanarak ]
IP_DugumlU_ID degerini 64 ile 199 arasinda ayarlayiniz.

Baglanti Portu

KonfigUrasyon yazihimi ile degistirilmedigi surece, RJ45: Ag baglanti terminali.

2K-AGM varsayilan IP adres ayarlarini su sekilde T . o
BUS(IM): Daire ici monitor baglanti terminali.

kullanir:
IP bdlimui: 192.168.243 BUS(DS): Zil paneli baglanti terminali.
IP alt ag maskesi: 255.255.255.0 Gostergeler
Ag Gegidi: 192.168.243.200 Sistemin durumu LED ile gosterilir.
IP_DuUgumli_ID son IP adresinin segment numarasi Litfen asagidaki detaylara bakiniz.
olacaktir, drnegin: LED Kapali Acik Hizh Yanip| Diizenli Yanip
Bir 2K-AGM DIP anahtari IP_Diigimlii_ID = 12 olarak Durum Sondyor |Sondyor
ayarlanmissa, bu 2K-AGM modiliinin IP adresi Enerji Enerji Yok | pokvece/ Baslangic
192.168.243.12 olacaktir. —
Beklemede Ot tik
. Kullanimda Ener]l Yok tesottrza
Versiyon 3: s ) SIP kaydi SIP kayitli
2K-AGM yeni versiyonda hafiza ve yénlendirme moduili Ag Bagli Degil g;"g“g‘j%” baglant
olarak kuIIanlla_blllr. IR kamer_a. baglan’qsu ta_qh-zgma_n . Video bekiemede/ | Video ckist | IPC Kayit/
ayari ve kapasite genislemesi ilave edilen diger 6zelliklerdir. Enerji Yok | olarak kontrolii | Oynatma
internet olmadan; Hafiza modiilii olarak biitiin monitérlerin Butonlar
resim/video kaydini tutabilir. Ve ONVIF kameraya baglantiyi Duram eI Er itee seren
Tek Sefer Bas gostergesi yanana iceo kgc: eLgeﬂ
T . Butonlar T yanana kadar bas
destekler, 2 kablolu monitdr Gzerinde IP kameray! kontrol p——
edebilir. Kontrol Et [y clert
Eger test yapllandlrmak TﬁrgDaLamabkayltllang_l sil
internet oldugunda; Zil panelinden gelen cagrilan 2K-AGM Ara fest basia (est g [Cyit e b e 2 defa
g ’ P g ¢ag yénlendirme yoksa) yap)
den Cep telefonuna yonlendlrlr 2 Kablolu zil panelleri | 2K-AGM yi baglatmak igin|
2K-CHK ve daire i¢i monitér icin| 4 sefer uzunca bas, tim
cevrimici kontrol verileri bigimlendir
Not: Bu versiyona ait ilave 6zellikler henliz devreye Vanim etincelleme
B e TUm IP kamera baglanti-
alinmamustir. IP-CHK o [ amesioraa aramar [larisi teyt iin by fsi-
yoksa) mi 2 defa yap)

Bu kilavuzdaki sarthameyi herhangi bir zamanda 6nceden bildirmeden degistirme hakkini sakli tutuyoruz.



DiP Switch Ayarlama

IP adres ayarlamasinda kullanilan 01~63 arasi
dip switch ayar semasi asagidadir.

Bituin dip switch ler OFF konumunda oldugunda 2K-AGM
statik IP adreslemesindedir. Herhangi biri farkl konumda
oldugunda ise dinamik IP adreslemesindedir.
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3. Montaj:

1. Adim: Duvar aparatini civata ile duvara monte edin;

2. Adim: Montaj kopgasini asagi dogru ¢ekin ve
Uniteyi raya asin.

Montaj kopcasi

4. Kablolama:
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5. Ozellikler:

2 Kablolu Terminal (26V, kutupsuz)
Bekleme 109mA, Maksimum 131mA|

LAN Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX
Ses codec'i: G.711(64Kbps)

Video codec bileseni: H.264/AVC (VGA, QVGA)
Ag Protokol: IPv4, TCP, UDP, RTSP, RTP,
RTCP, IGMP, DHCP, NTP
0°C ~+40°C
72*90*60mm

Gug:

Tiketim akimi:

Calisma sicakhgi:
Boyut:

6. Uyart:

- Bu cihaz sadece firmamiz tarafindan tedarik edilen
2 kablolu Urtnler icin kullanilabilir.

- Cihaz yetkili bir teknisyen tarafindan kurulmal
ve kablolanmalidir.

- Bu cihazi su veya baska bir sividan uzak tutunuz.
Yangin veya elektrik carpmasi meydana gelebilir.

GARANTIi BELGESI

GARANTI SARTLARI Malin;
Garanti siresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve iki yildir. Teslim tarihinden itibaren garanti siresi icinde kalmak
kaydiyla bir yil icerisinde, aym arizay ikiden fazla tekrarlamasi
veya farkl1 anzalann drtten fazla ortaya cikmasi sonucu, maldan
yararlanmamann siireklilik kazanmasi

Tamiri icin gereken azami siirenin asilmasi

Servis_istasyonunun meveut olmamasi halinde sirasiyla
saticisi, bayii, acentas, temsilciligi, ithalatgisi veya imalatgisinin
birisinin _ diizenleyecegi raporla anzamn tamirinin miimkiin
bulunmadiginin belirlenmesi durumunda, iicretsiz olarak degistirme
slemi yaplacaktir.

Malin Garanti siiresi icerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde
gecen siire garanti stiresine eklenir.

Malin tamir siresi en fazla otuz is giiniidiir. Bu siire malin servis
istasyonuna, servis istasyonunun olmamasi’ durumunda sirasiyla;
malin_saticisi, _bayii, acentesi, _temsilciligi, ithalatcisi veya
imalatcisindan birisine teslim edildigi tarinten

itibaren gecerlidir.

Malin_garanti siiresi icerisinde, gerek malzeme ve iscilik, gerekse
montaj_hatalanndan dolayr arizalanmasi halinde, isilik masrafi,
degistirilen parca bedeli yada baska herhangi bir ad altinda hicbir
{icret talep edilmeksizin tamiri yapilacaktir. Ehil olmayan kisilerin
montaj hatalan garanti kapsami disindadir.

Belge izin Tarihi ve Sayis1 :

kaynaklanan anizalar garanti kapsami disindadir.

Bu belge Sanayi ve Ticaret BaKanhgiin ...........oe. N0 .o/ o/ o ODY tarihli belgesine gére diizenlenmistir.

IMALATGI VE ITHALATGI FIRMANIN : - ~
Unvan1  : DTM TEKNOLOJI SAN. TIC. LTD. S$TI.

Adresi  :Sodanlik, Orta Mah. Bektas Sok. No:6/8

Telefon EZZ?Z(IJ%T?;\‘?;JL /ﬁl’) -

Faks 10216 377 63 43 EIH,E a4 ﬂ!lﬂfﬂﬂ
FIRMA YETKILISININ o & il b

imzas1 ve Kasesi akaciE V.0 814 033 6w 19
o lsrambll e Odan The S Noo: 599483

URUNUN :

Cinsi :

Markasi : PratikKart Akilli Kart Gegis Sistemi
Modeli :

Bandrol ve Seri No :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Azami Tamir Siiresi : (30) Otuz is giinii

Garanti Siiresi : (2) Iki it

SE

Fatura Tarih ve No. :
Teslim Tarihi ve Yeri :
TARIH-IMZA-KA

('SATICI FIRMA
N

Unvam
Adresi
Telefon
Faks

Bu kilavuzdaki sarthameyi herhangi bir zamanda énceden bildirmeden degistirme hakkini sakli tutuyoruz.



