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Goriintiisiiz Ahizeli Telefon

Kullanim Kilavizu

@® Liitfen Uriinii Kullanmadan Once Bu Kilavuzu Okuyunuz Ve Saklayiniz.



1. Boluimler ve Islevleri
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Ahize Kordonu

Yandan Goérunusg

islevler
Ahize Ziyaretgiyle iletisim kurmak igin kullanilir.
Ahize Kordonu Diyafonla ahize arasindaki baglantiyi saglar.

Kapi A¢gma Butonu| Kapiyl agmak igin bu tusa basilir.

- Bekleme durumundayken ahize kaldirilir, ardindan
dahili aramay: aktif etmek igin ¢agri butonuna basilir;
- Konusma esnasinda 2 nci kaplyl agmak i¢in 2 nci
kap! agma butonuna basilir.

Cagri Butonu /
Kapi Agma 2 nci
Butonu

Hoparlér Kapidaki ziyaretginin sesi bu bélimden gelir.




2. Terminal Agiklamalari
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SW+,SW-:Kapi zili gagri butonu baglanti portu.

L1,L2:Bus / Ana Terminal

K4:Zil melodi ayari.

K3:Zil ses seviye ayari.

DIP1(Bit1~6): Diyafon adresleme ayari.

DIP2(Bit1~3): ilave diyafon adresleme ayari veya Genigletiimis adresleme
ayarl.

3. Cihaz Montaj
1). Uygun yukseklite duvara 2 vida deligi a¢ ve montaj aparatini duvara tuttur.

2). Sistemin kablolamasini dogru bir sekilde yap. (
3). Goruntusuz ahizeli diyafonu montaj aparatina tuttur.




4. Temel Kullanim Talimati

1) Kapi Cagrisini Yanitlama:Dis kapiya gelen ziyaretci zili ¢alar, daire sakini
ahizeyi kaldirir ve ziyaretgiyle konusmaya baslar. Ardindan kapiyl agmak
icin kapa agma butonuna basar. Eger sisteme 2 kilit bagliysa 2 nci
kapiyi/kilidi agmak igin 2 nci kapi agma butonuna basar.

2) Dahili Arama: Ahizeyi kaldirip ardindan dahili aramay: aktiflestirmek igin gagri
butonuna basilir. Sisteme bagl bitin diyafonlar/monitérler ayni anda ¢galmaya
baslar. Herhangi bir diyafon gagriyi cevaplar cevaplamaz/ahizeyi kaldirir kaldirmaz
digerlerinin ¢cagrisi duracaktir. (Dahili arama 6zelligini aktiflestirebilmek igin batlin
diyafonlarin kullanici/adresleme kodu ayni olmahdir.)

3) Kapi Zili Cagri Butonu:

Diyafona ilave kapi zili gagri butonu baglanabilir. Bu sekilde gelen ziyaretgi dairenin
onlndeki kapi zilini de galabilir.

5. Temel Kurulum Talimatlar

5.1 Adresleme Ayari (DIP1 anahtari kullanilir.)
2 kablolu sistem igerisinde her daire ayr bir adrese/kimlige sahip olmali. DIP1
anahtari her daire igi diyafonun kullanici kodunu yapilandirmak igin kullanilir.

» DIP1anahtarinin Switch-1~5 arasi diyafon adreslemede kullanilir. 1-32 arasinda,
32 daire igin farkli adresleme yapilabilir.
» DIP1 anahtarinin 6 nolu switch i video eslesmesi igin kullanilir.

Diyafon Adresleme Tablosu
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5.2 ilave diyafon adresleme ayari veya Genigletiimis adresleme ayari
(DIP2 anahtari kullanilir.)

1 diareye goklu diyafon (birden ¢ok adet) takildigi zaman bitin daire i¢i diyafonlarin
adreslemesi ayni olmalidir. DIP 2 de diyofon adreslemesi yapilirken ana diyafon ve

ilave/yardimci diyafonlarin adreslemesi asagidaki tabloya gore yapilmalidir.

* DIP2 nin Switch1~2 ayarlari ilave diyafon adreslemede veya genigletilmis
adresleme ayarlarinda kullanilir.

5.2.1 DIP2 nin Switch-3 U OFF oldugu zaman, Switch 1~2 Ana/ilave yardimci

diyafon adreslemede kullanilir.

DIP2 Anahtan

Ana/Yardimci Tipi
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Yardimci monitor 3




5.2.2 DIP2 nin Switch-3 (i ON oldugu zaman, DIP2 nin Switch 1~2 si ve DIP1 in
Switch 1~5 i genigletilmis adreslemede kullanilir.
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5.3 Zil Melodi Ayari
1). Zil melodi segimi igin 4 ayri grup vardir;
Grup Ismi Cesit Melodiler
Dig Kapi Dingdong
Grup1 Dahili Arama Telefon Zili
Kapi Zili Dingdong
Dis Kapi Jingle Dell
Grup2 Dahili Arama Carman
Kapi Zili For Alice
Dis Kapi Happy Birthday
Grup3 Dahili Arama Sonatine
Kapi Zili Congratulate
Dis Kapi Doreme
Grup4 Dahili Arama Rhythm Of The
Kap Zili Edelweiss




2). Bekleme durumundayken ahizeyi kaldir ve melodi grubunu degistirebilmek igin her
seferinde K4 e bas. 4 grupta melodi déngusu agagdidaki gibidir:

Grup1 K4’e bas Grup2 K4'’e bas Grup3 K4’e bas Grup4.

ﬁ K4'e bas

3). Ayarlardan gikmak igin ahizeyi yerine koy.

5.4 Zil Ses Seviye Ayari
1) 3 ¢esit zil ses seviye ayari vardir. (Algak, Orta ve Yiksek Seviye)

2). Bekleme durumundayken ahizeyi kaldir ve zil ses seviyesini degistirebilmek icin
her seferinde K3 e bas. 3 ¢esit zil ses seviye dongusu vardir:

K3’e bas K3’e bas

Alcak Seviye > Orta Seviye > Yuksek Seviye

¢ K3'’e bas

3). Ayarlardan ¢ikmak i¢in ahizeyi yerine koy.

6. Ozellikler
e Gic¢ Kaynagi: DC24V
e Gug Tuketimi: Beklemedeyken 2.1mA, Calisirken 75.9mA
e Kablolama: 2 kablo, kutupsuz baglanti
o Olgiiler: 187(Y)X97(G)X33(D)mm

! Bu kilavuzun tasarim ve teknik 6zellikleri kullaniciya haber vermeksizin degistirilebilir. Tim haklari saklidir.



Bratik

GARANTI
GARANTI SARTLARI

Garanti siiresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve iki yildir.

Mal|n Garanti suresi_icerisinde ar|zalanmas| durumunda, tamirde
(ien siire garanti siiresine eklen
alin tamir siiresi en fazla otuz |$ gliniidir. Bu siire malin servis
lstasyonuna servis istasyonunun olmamasi durumunda sirasiyla;
malin saticisi, bayii, acentesi, temsilciligi, ithalatcisi veya
imalatgisindan birisine teslim edildigi tarihten
itibaren gecerlidir.

Malin garanti siiresi icerisinde, gerek malzeme ve iscilik, gerekse
montaj hatalanindan dolayr anzalanmasi halinde, iscilik masrafi,
degistirilen parca bedeli yada baska herhangi bir ad altinda hicbir
icret talep edilmeksizin tamiri yapilacaktir. Ehil olmayan kisilerin
montaj hatalan garanti kapsarm disindadir.

Belge izin Tarihi ve Sayisi :

Bu belge Sanayi ve Ticaret Bakanligrnin nolu

iIMALATCI VE iTHALATCI FIRMANIN :

Unvam  : DTM TEKNOLOJi SAN. TiC. LTD. $Ti.
Adresi  :Soganlik, Orta Mah. Bektas Sok. No:6/8
Kartal/ISTANBUL .
Telefon : 0216 309 13 13
. DIMTE SAN.TIC.LTD.STI
Faks 02163776343 DTM TEKNOLON SAN.TICLTDST!

FiRMA YETKILISININ w0216 3¢

imzasi ve Kasesi

Fae: 0216 377 63 43
Yakactk V.D.: 313 052 6819

BELGESI

Malin;

Teslim tarihinden itibaren garanti siiresi icinde kalmak
kaydiyla bir yil icerisinde, aym anzay! ikiden fazla tekrarlamasi
veya farkli arizalann dortten fazla ortaya ¢ikmasi sonucu, maldan
yarar sureklilik
- Tamiri icin gereken azami siirenin asilmast

Servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirasiyla
saticisi, bayii, acentasi, temsilciligi, ithalatcisi veya imalatcisimin
birisinin  diizenleyecegi raporla arizamn tamirinin - mimkin
bulunmadiginin belirlenmesi durumunda, licretsiz olarak degistirme
islemi yapilacaktir.

Malinkull yeralanhususlaraaykir
kaynaklanan anzalar garanti kapsam disindadir.

nay tarihli belgesine gére diizenlenmistir.

-

Istanbul Tie. Odan T Sl No.:599483
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Garanti Siiresi (2) Tki Y1l

Bu kilavuzun tasarim ve teknik 6zellikleri kullaniciya haber verilmeksizin degistirilebilir.
Tdm haklari saklidir.

2K-ST 2 Kablolu Gériintiilii Diafon Sistemi



