
Pratik-ACM
Kontrol Paneli

50.000 kullanıcı tanımlanabilir.
500.000 adet hareket kayıt kapasitesi vardır. 
Kayıtlar PC’ye alındığında hareket hafızası silinir
1 panele 10 adet okuyucu bağlanabilir.
Antipassback kontrolü yapar.
TCP/IP protokolü ile PC ile iletişim kurar.
Proximity, Mifare, UHF ve HID kart okuyucuları 
ile çalışmaya uygundur.
Alan kapasite kontrolü yapar, alana ait kapasite 
dolduğunda yeni içeri girişlere izin vermez.
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Bağlı olan okuyucuları ekrandan görebilme imkanı.
Hareket kayıt adedini ekranda gösterir.
Yetkili hareketleri, yetkisiz hareketleri ve 
sisteme tanımlı olmayan kartları farklı kodlarla 
PC’ye gönderir.
Okuyuculara röle açma komutu ile rölelerin 
açık kalma sürelerini parametrik olarak 
gönderebilir.
5 V DC 2A enerji ile çalışır.



Pratik-ACM Yazılım

Pratik ACM kontrol paneliyle birlikte 
çalışmaktadır.
Giriş çıkış takibini bilgisayar üzerinden 
yapabilmek için bu yazılım
programı kullanılır.
Sistemi devreye almadan önce bu 
yazılımı bilgisayarınıza kurunuz.
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