
2K-VYD
Video Yükseltici & Dağıtıcı

Bu kılavuzun tasarım ve teknik özellikleri kullanıcıya haber vermeksizin değiştirilebilir.
Tüm hakları saklıdır.
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2 Bölümler ve İşlevleri
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• 2 tip çalışma modu vardır: yükseltici mod ve dağıtıcı modu;

2K-VYD  4 çıkışlı bir video yükselticidir.

• 2 kablolu sistemin diğer cihazlardan etkilenmeden çalışması için sistemi izole eder;
• Kolay arıza bakım için kısa devre göstergesi;
• İyileştirme için periyodik  hata tespit mekanizması.

Direnç Anahtarı: Video eşleştirme anahtarı.
Bus/Veri yolu: Giriş portu, bus bağlantı portu.
A, B, C, D: Çıkış portu, daire içi monitörlere bağlanır.

Durum Göstergesi

Bekleme durumunda: Kapalı Eşleşmiyor: Kırmızı

Eşleşiyor: TuruncuÇalışma modunda: Açık
Güç koruması: Yavaş yavaş flaş yanıp 
                         sönmesi
Cihaz arama modu: Hızlı hızlı flaş yanıp 
                                sönmesi

KULLANIMDA : GÜÇ  : Video Eşleşme Göstergesi
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3. Cihaz Montajı

2K-VYD

Montaj Rayı

Not:
• Çalışma modu: Bağlanan cihazlar kısa devre edildiğinde koruma modu devreye girer 

ve ABCD çıkışları için güç kaynağı kapanır, yavaş yavaş yanıp sönen “kullanımda” 
göstergesi dağıtıcının koruma modunda olduğunu gösterir.

• Hata teşhisi: Sistem, kısa devrenin sabit olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder, 
ardından güç kaynağını kurtarır ve” kullanımda” göstergesi kapanır;

• Hata algılama periyodu: Kurallara göre hata tespit periyodu düzenli olarak gerçekleşir 
ve kontrol esnasında kullanım göstergesi üç kez hızlıca yanıp söner;

1. hata algılama modu kısa devre sonrasında 10 saniye içinde gerçekleşecektir;
2. hata algılama modu, 1. algılamadan 60 saniye sonra gerçekleşecektir;
3. algılama, 2. algılamadan sonra 5 dakika içinde gerçekleşecektir;
4. algılama, 3. algılamadan sonra 10 dakika içinde gerçekleşecektir;
Bundan böyle her 30 dakikada bir tespit edilecektir;

DIP1 Dağıtıcı modunda çalışır

Cihaz, lokal/yerel monitörleri 
aramaya başlar (dahili güce 
sahip monitörler için)

Sinyal gücü artırıcı Sinyal gücü otomatik

Cihaz, monitörleri aramayı durdurur 
(normal kullanımda)

Yükseltici modunda çalışır

AÇIK KAPALI

DIP2

DIP3

DIP Anahtarı: DIP ayarları hakkında aşağıdaki 3 moda bakınız:



4. 2K-VYD İle Sistem Kablolaması

1.Girdi-Çıktı bağlantısı (dağıtıcı mod)

Bağlantı Şeması  
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2.Çoklu yükseltici bağlantısı (yükseltici mod)

Tip 1
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PC6
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Tip 2

4 A

4 A

4 A

4 A

VYD

VD

VD

VD

VD

VYDPC6 Sonraki 2K-VYD ye
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Bağlantı şeması:
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Sonraki şube dağıtıcısına

Sonraki 2K-VYD ye

Sonraki şube dağıtıcısına

* dağıtıcı * DIP1, tüm 2K-VYD ler için “ON” olarak ayarlanmalıdır.

DIP1->AÇIK
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3.Çoklu monitör bağlantı şekli (dağıtıcı mod)
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  direnç anahtarı  “ON” 
  olarak ayarlanmalıdır.
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5. Özellikler

Güç Kaynağı:      DC20~30V

Çalışma Sıcaklığı:     -100C~+400C

Kablolama: 2 kablo (kutupsuz bağlantı)

Ölçü:      89 (B) × 71 (E) × 45 (D) mm

Bekleme Akımı:      4~5mA

Bu kılavuzun tasarım ve teknik özellikleri kullanıcıya haber vermeksizin değiştirilebilir. 
Tüm hakları saklıdır.
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